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Para Artegel Italia Ltda es una responsabilidad con nuestros clientes estar a la vanguardia en la
tegnología para la producción de los mejores helados. Por ello a continuación referimos las
empresas de mayor reconocimiento a nivel mundial en ingeniería y diseño aplicado a la producción
de maquinarías y equipos para la elaboración de sus productos.

Artegel Italia representante exclusivo para Colombia de:

ET 70 100

ET TN S

ET TW

Grupo Almacenamiento y Exhibición Para Venta de Impulso
ET TN – TB
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MODELO

Expositor con refrigeración ventilada-RV, en la versión temperatura normal-TN para la exposición
y conservación de lácteos, bebidas y productos frescos empacados, en la versión temperatura
baja-TB para la exposición y conservación de helados y productos congelados.

Pequeño, compacto y funcional, ubicado en zonas estratégicas del punto de venta, donde está
el mayor flujo de clientes, generando un alto grado de estimulación para la compra por impulso,
aumentando notablemente la posibilidad de venta.

ET ha sido proyectado para una fácil personalización, sin alterar la visibilidad de los productos
expuestos.

ET 70 TN ET 100 TN

ET 100 TN TW

70 TN

MODELO

100 TN

100 TN S

100 TN TW

70 TB

MODELO

100 TB

100 TB TW
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CONTÁCTENOS
Artegel Italia Ltda.
Carrera 45 No. 13-80
Teléfonos (571) 368 7587 - 368 7564 -  269 2801 - 268 6080
Fax: (571) 269 8016
A.A. 22966
www.artegel-italia.com
comercial@artegel-italia.com
Bogotá  D.C - Colombia

CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg
Ltr

No/oC/RH
oC

W/A
W/A

716x716x1046

83
118/100
3/25/60
+2/+5

F.C. / S.C.

330/2,5
130/2,6

70 TN

1000x719x1046

98
282/150
3/25/60
+2/+5

F.C. / S.C.

400/3
130/0,6

100 TN

1000x719x1046

98
282/146
2/25/60
+1/+4

F.C. / S.C.

400/3
130/0,6

100 TN S

1000x1438x1046

197
606/336
3/25/60
+2/+5

F.C. / S.C.

410/2,8
130/0,6

100 TN TWMODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg
Ltr

No/oC/RH
oC

W/A
W/A

716x719x1046

83
188/90
4/30/55
-18/-16

G.C. / H.G.

600/2.9
1800/2,5

70 TB

1000x719x1046

98
288/136
4/30/55
-18/-16

G.C. / H.G.

690/3,6
1500/7,3

100 TB

MODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg
Ltr

No/oC/RH
oC

W/A
W/A

1000x1438x1046

197
606/290
4/30/55
-18/-16

G.C. / H.G.

1300/6,8
1900/10

70 TB TW


