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Para Artegel Italia Ltda es una responsabilidad con nuestros clientes estar a la vanguardia en la
tegnología para la producción de los mejores helados. Por ello a continuación referimos las
empresas de mayor reconocimiento a nivel mundial en ingeniería y diseño aplicado a la producción
de maquinarías y equipos para la elaboración de sus productos.

Artegel Italia representante exclusivo para Colombia de:

Grupo Vitrinas Para Heladería
GELATOSHOW
Genial transparencia Hace del Helado un Espectáculo
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Vitrina de helado profesional con vidrio curvo inclinado y sistema de refrigeración ventilada con
doble flujo de aire.

Es la primera vitrina de cuerpo y cubetas totalmente transparente, una novedad absoluta que
revoluciona el mundo de los helados y las heladerías.

Gelatoshow hará un éxito de su heladería porque garantiza al helado expuesto la máxima
visibilidad.

Gelatoshow exalta a la perfección la calidad y provocación, capturando la atención de vuestra
clientela y estimulando la venta por impulso.

GELATOSHOW – MAS VISIBILIDAD
Con Gelatoshow la exhibición es una verdadera fiesta a la vista de sus clientes, haciendo los
helados totalmente visibles desde todos los puntos de vista.

GELATOSHOW – MAS VERSATILIDAD
Gran facilidad de combinación de cubetas de 5Lt. y 4.75Lt , una sola vitrina pero infinitas soluciones.

GELATOSHOW – MAS HIGIENE
Accesible desde cualquier lado para una l impieza cuidadosa y completa.

GELATOSHOW – MAS TECNOLOGIA
Es un autentico espectáculo de formas y composiciones, estudiadas para adaptarse mejor a cada
exigencia de diseño y tipo de local.

MODELOS

GelatoShow
canalizzata GelatoShow 220
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Litros 4.75 (260x165x170H)

Modelo

155

120

190 EXC

170

270

220

320

EXC

EXC

EXC

EXC

EXC

EXC

Modelo

155

120

190 A

170

270

220

320

A

A

A

A

A

A

OPCIONES DE EXHIBICION

modelo. 120

Nro. 18

modelo. 115

Nro. 24

modelo. 175

Nro. 17

modelo. 190

Nro. 30

modelo. 220

Nro. 36

modelo. 270

Nro. 45

modelo. 320

Nro 54

Litros 5 (360x165x120H)

Nro.  12

modelo.  120

Nro.  16

modelo. 115

Nro. 18

modelo. 175

Nro. 20

modelo. 190

Nro. 24

modelo. 220

modelo. 270

Nro. 30 Nro. 36
modelo. 320
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg
Ltr

No/oC/RH
oC

W/A
W/A

2232x1205x1373

526
1259/285
4/30/55
-16/-14

Inversion por Ciclo

9,5
13

220(A)

2727x1205x1373

740
1900/354
4/30/55
-16/-14

Inversion por Ciclo

13
16,8

270(A)

1902x1205x1373

4/30/55

1282/239
470

-16/-14

Inversion por Ciclo

8

11

190(A)

1737x1205x1373

435
1158/216
4/30/55
-16/-14

Inversion de Ciclo

7
9,8

170(A)MODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg
Ltr

No/oC/RH
oC

A
A

1242x1205x1373

342
787/147
4/30/55
-16/-14

Inversion por Ciclo

6
8,2

120(A)

1572x1205x1373

404
1034/193
4/30/55
-16/-14

Inversion por Ciclo

7
8,7

155(A)

Litros 5 (360x250x80H)

OPCIONES DE EXHIBICION

Nro. 8
modelo. 120

Nro.  10
modelo. 115

Nro.  12
modelo. 175

Nro.  12
modelo. 190

Nro.  16

modelo. 220

Nro.  20

modelo. 270

Nro.  24

modelo. 320
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CONTÁCTENOS
Artegel Italia Ltda.
Carrera 45 No. 13-80
Teléfonos (571) 368 7587 - 368 7564 -  269 2801 - 268 6080
Fax: (571) 269 8016
A.A. 22966
www.artegel-italia.com
comercial@artegel-italia.com
Bogotá  D.C - Colombia

MODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg
Ltr

No/oC/RH
oC

W/A
W/A

3222x1205x1373

870
2271/424
4/30/55
-16/-14

Inversion por Ciclo

14
20

320(A)

CARACTERISTICAS TECNICAS


