


Para Artegel Italia Ltda es una responsabilidad con nuestros clientes estar a la vanguardia en la
tegnología para la producción de los mejores helados. Por ello a continuación referimos las
empresas de mayor reconocimiento a nivel mundial en ingeniería y diseño aplicado a la producción
de maquinarías y equipos para la elaboración de sus productos.

Artegel Italia representante exclusivo para Colombia de:

Vitrina de helado con refrigeración estática, con vidrios rectos (STD) o curvos (LX), funcionamiento
para climas tropicales.
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Grupo: Vitrinas Para Heladería
ISETTA
Extraordinariamente Confiable
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Gracias a su confiabilidad Isetta representa el instrumento ideal para la venta de helado. El diseño
moderno y esencial conjuga de manera extraordinaria con un el diseño técnico. El resultado es
una ventana de exhibición helada que asegura la funcionalidad máxima, la mejor operatividad y
con un bajo costo.

MODELOS

Litros 4.75 (260x157x170H)

Litros 5 (360x165x120H) Doble fila de reserva

OPCIONES DE EXHIBICION

MOD. 7R LX

MOD. 7R STD

Modelo

6R

4 LX

7R TP

6R TP

4 TP

7R

12R TP

9R TP

LX

LX

LX

LX

LX

LX

LX

Modelo

6R

4 STD

7R TP

6R TP

4 TP

7R

STD

STD

STD

STD

STD
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CONTÁCTENOS
Artegel Italia Ltda
Carrera 45 No. 13-80
Telefonos: 57 (1) 368 75 87 - 368 75 64 - 269 28 01 - 268 60 80
Fax: 57 (1) 269 8016
A.A. 22966
www.artegel-italia.com
comercial@artegel-italia.com
Bogotá  D.C - Colombia

MODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg

Ltr

No/oC/RH
oC

W/A

W/A

 4

824x760x1176

69

245/79

4/30/55;4+/35/70(TP)

-16/-14

Electrico

450/3,2

810/3,7

6R

1184x800x1176

4/30/55;4+/35/70(TP)

372/119

97

-16/-14

Electrico

590/4,1

810/3,7

7R

1354x800x1176

102

432/138

4/30/55;4+/35/70(TP)

-16/-14

Electrico

590/4,5

820/4,9

9R

1659x800x1176

160

539/173

4/30/55;+4/35/70(TP)

-16/-14

Electrico

680/3,3

1210/4,9

MODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg
Ltr

No/oC/RH
oC

W/A
W/A

12R

2119x800x1176

217
628/225

4/30/55;4+/35/70(TP)
-16/-14

Electrico

940/5,5
1370/7,1

PANEL FRONTAL

CARACTERISTICAS TECNICAS
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